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1. ROBOTY ZIEMNE

Jednostka: 100 m2 2,1600

Usuni�cie ziemi urodzajnej (humusu) za pomoc� spycharek. Grubo�� warstwy do 15 cm

1 .KNR 2-01  0126-0100

12*18    216,0000

Jednostka: 100 m2 2,1600

Usuni�cie ziemi urodzajnej (humusu) za pomoc� spycharek. Dodatek za ka�de dalsze 5 cmgrubo�ci

2 .KNR 2-01  0126-0200

12,00*18,00    216,0000

Jednostka: 100 m3 0,2133

Roboty ziemne wyk.koparkami podsi�biernymi, z transportem urobku sam.samowył.na odl.do 1km. Koparka podsi�bierna o

poj.ły�ki 0,15 m3 - grunt kategorii III. samochód samowyładowczy do 5 t

3 .KNR 2-01  0205-0200

2*11,60*(0,50*0,30+0,35*0,70)      9,1640

(17,27-0,50)*(0,50*0,30+0,25*0,70)      5,4503

(0,40*0,30+0,25*0,70)*(5,75+6,00+5,50)      5,0888

3*(1,00*1,00*0,50+0,25*0,25*0,70)      1,6313

Jednostka: 100 m3 0,3783

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład. Koparki podsi�bierne o poj.ły�ki 0,15 m3,kat.gruntu III

4 .KNR 2-01  0217-0200

2*11,60*(0,50*(0,90+2*0,60))     24,3600

(17,27-0,50)*(0,50*(0,90+2*0,60))     17,6085

(0,40*(0,90+2*0,60)*(5,75+6,00+5,50))     14,4900

3*1,00*1,00*0,90      2,7000

minus poz. 3 -21,33    -21,3300

Jednostka: 100 m3 0,3783

Zasypanie wykopów spycharkami. Przemieszczenie na odl. do 10 m, kat. gruntu I-III, spycharka g�s. 55 kW

5 .KNR 2-01  0230-0100

z poz. 4 37,83     37,8300

Jednostka: 100 m3 0,4320

Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi z transp. urobku sam.samowył.na odl.1 km lub na odkład. Ładowarki

kołowe o poj. ły�ki 1,25 m3, kat. gruntu I-II, sam.samowyładowczy 5-10 t.

6 .KNR 2-01  0239-0100

z poz. 1 i 2 216*0,20     43,2000

2. FUNDAMENTY

Jednostka: 1 m3 3,5700

Podkłady betonowe. Podkłady z betonu zwykłego w budownictwie przemysłowym. z transportem i układaniem r�cznym na

podło�u gruntowym

7 .KNR 2-02W  1101-0500

0,10*0,60*(2*11,60+17,27-0,60)      2,3922

0,10*0,50*(5,75+6,00+5,50)      0,8625

0,10*(2*1,20*1,20+0,80*0,30)      0,3120
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Jednostka: 1 m3 8,0500

Ławy fundamentowe �elbetowe. Prostok�tne o szeroko�ci do  0,6 m

8 .KNR 2-02W  0202-0100

0,50*0,30*(2*11,60+17,27-0,60)      5,9805

0,40*0,30*(5,50+6,00+5,75)      2,0700

Jednostka: 1 m3 1,6200

Stopy fundamentowe �elbetowe. Stopy prostok�tne o obj�to�ci do  0,5 m3

9 .KNR 2-02W  0204-0100

0,50*1,00*1,00*3      1,5000

0,30*0,80*0,50      0,1200

Jednostka: 1 m3 14,0500

Fundamenty z cegieł, kamienia i bloczków betonowych. Fundamenty z bloczków betonowychna zaprawie cementowej

10 .KNR 2-02W  0101-0600

0,25*1,00*(2*11,60+17,27-0,25+5,50+6,00+7,75-11*0,25-0,51)     14,0525

Jednostka: 1 m3 0,7500

Słupy i rygle (przewi�zki) �elbetowe w �cianach murowanych. Słupy dwustronnie deskowane w �cianach o grubo�ci do 0,3

m

11 .KNR 2-02W  0211-0100

10*0,25*0,25*1,00      0,6250

0,51*1,0*0,25      0,1275

Jednostka: 1 t 0,0600

Przygotowanie i monta� zbrojenia. Zbrojenie konstrukcji �elbetowych elementów budynków i budowli. z pr�tów stalowych

okr�głych gładkich o �rednicy do 7 mm

12 .KNR 2-02W  0259-0100

1,40*115*0,222*0,001      0,0357

1,20*70*0,222*0,001      0,0186

0,90*40*0,222*0,001      0,0080

Jednostka: 1 t 0,2500

Przygotowanie i monta� zbrojenia. Zbrojenie konstrukcji �elbetowych elementów budynków i budowli. z pr�tów stalowych

okr�głych �ebrowanych o �rednicy 12-14 mm

13 .KNR 2-02W  0259-0202

4*(2*11,60+17,27+5,50+6,00+5,75+11*1,20)*0,888*0,001      0,2519

Jednostka: 1 m2 40,4700

Izolacje cieplne i przeciwd�wi�kowe z płyt styropianowych. Izolacje pionowe na lepikubez siatki metalowej. zagruntowanie

roztworem asfaltowym

14 .KNR 2-02W  0608-0800

1,00*(2*11,60+17,27)     40,4700

Jednostka: 1 m2 10,9000

Izolacje przeciwwilgociowe z papy. Izolacja ław fund.betonowych dwiema warst.papy asf.na tekturze izolac.. na lepiku

asf.na gor�co - zagrunt.roztworem asfaltowym

15 .KNR 2-02W  0604-0200

0,25*(2*11,60+17,27+5,50+6,00+5,75-10*0,25-2,50-0,51-2*4,30)     10,9025

3. �CIANY MUROWANE

Jednostka: 1 m2 178,8800

�ciany budynków jednokondyg.o wys.do 4,5m i wielokondygn.z bloczków betonu komórkowego. �ciany budynków

jednokondyg.grub.24cm z bloczków o dług.59cm

16 .KNR 2-02W  0108-0300

3,35*11,60-2*0,90*1,20-2,50*3,00-0,30*3,00-3*0,75*3,35-2*0,24*1,20     20,1865

17,27*3,35+(3,80-3,35)*0,5*(17,27*2-0,64)+0,5*17,27*3,05-4*0,90*1,20-

4*1,20*0,24-0,25*3,35-2*0,25*3,80-17,27*0,25

    79,2918

11,60*3,80-2*4,30*3,80-(0,51+3*0,25)*3,80      6,6120

5,50*5,25+6,00*0,5*(3,35+5,25)+5,25*4,70-1,01*2,06-1,20*0,24-0,25*(5,

50+6,00+5,25)

    72,7939
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Jednostka: 1 otwór 6,0000

Otwory w �cianach murowanych. Otwory (bez nadpro�y) w �cianach o gr.1cegły z cegieł pojedynczych,. bloczków i

pustaków - na okna

17 .KNR 2-02W  0132-0100

6      6,0000

Jednostka: 1 otwór 4,0000

Otwory w �cianach murowanych. Otwory (bez nadpro�y) w �cianach o gr.1cegły z cegieł pojedynczych,. bloczków i

pustaków - na drzwi, drzwi balkonowe i wrota

18 .KNR 2-02W  0132-0200

4      4,0000

Jednostka: 1 m 16,8000

Otwory w �cianach murowanych. Uło�enie nadpro�y prefabrykowanych

19 .KNR 2-02W  0132-0500

7*2*1,20     16,8000

Jednostka: 1 m2 8,8300

�cianki działowe z płytek z betonu komórkowego i z kształtek szklanych. �cianki z płytek pianobetonowych lub

gazobetonowych gr.12 cm

20 .KNR 2-02W  0127-0300

3,00*(3,95-0,64+2,99+2*1,10-1,01*2,06-0,91*2,06-0,80*2,00)      8,8344

Jednostka: 1 m3 2,5800

Kominy wolno stoj�ce w budynkach. Kominy z cegieł wieloprzewodowe o przekroju przewodu 1/2x1/2 c

21 .KNR 2-02W  0128-0100

0,64*0,38*4,50      1,0944

0,78*0,38*5,00      1,4820

Jednostka: 1 m3 0,4300

Kominy podnad dachem. Kominy z cegieł wieloprzewodowe o przekroju przewodu 1/2x1/2 c.

22 .KNR 2-02W  0128-0100

0,64*0,38*0,80      0,1946

0,78*0,38*0,80      0,2371

4. KONSTRUKCJE �ELBETOWE

Jednostka: 1 m3 2,7800

Słupy i rygle (przewi�zki) �elbetowe w �cianach murowanych. Słupy dwustronnie deskowane w �cianach o grubo�ci do 0,3

m

23 .KNR 2-02W  0211-0100

0,25*0,25*3,35*3      0,6281

0,25*0,25*3,80*7      1,6625

0,25*0,51*3,80      0,4845

Jednostka: 1 m3 2,1900

Słupy i rygle (przewi�zki) �elbetowe w �cianach murowanych. Rygle i przekrycia dwustronnie deskowane o szer.przewi�zek

do 0,3m

24 .KNR 2-02W  0211-0400

0,25*0,25*(11,60+17,27-0,25+0,35+6,00)      2,1856

Jednostka: 1 m3 0,9200

Słupy �elbetowe prostok�tne (pod stropy monolityczne). O wys.do 6 m - stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 6

25 .KNR 2-02W  0208-0700

0,25*0,25*4,90*3      0,9188
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Jednostka: 1 m3 0,9300

Belki i podci�gi �elbetowe. Stosunek długo�ci deskowanego obwodu do przekroju belki -do 8

26 .KNR 2-02W  0210-0100

0,25*0,30*12,37      0,9278

Jednostka: 1 m3 1,6100

Belki i podci�gi �elbetowe. Stosunek długo�ci deskowanego obwodu do przekroju belki -do 12

27 .KNR 2-02W  0210-0300

0,25*0,30*(10,32+2*4,30+2,50)      1,6065

Jednostka: 1 m2 136,2200

Płyty �elbetowe stropów i dachów. Płyty stropowe płaskie - grubo�� płyty 15 cm

28 .KNR 2-02W  0217-0200

12,87*5,75+5,75*10,82    136,2175

Jednostka: 1 t 0,2400

Przygotowanie i monta� zbrojenia. Zbrojenie konstrukcji �elbetowych elementów budynków i budowli. z pr�tów stalowych

okr�głych gładkich o �rednicy do 7 mm

29 .KNR 2-02W  0259-0100

1,40*220*0,222*0,001      0,0684

(22*10,82+22*12,87)*0,222*0,001      0,1157

0,90*270*0,222*0,001      0,0539

Jednostka: 1 t 2,0000

Przygotowanie i monta� zbrojenia. Zbrojenie konstrukcji �elbetowych elementów budynków i budowli. z pr�tów stalowych

okr�głych �ebrowanych o �rednicy 12-14 mm

30 .KNR 2-02W  0259-0202

12*5,20*4*0,888*0,001      0,2216

(4*3,0+8*4,80)*1,57*0,001      0,0791

4*(2*11,60+17,27+6,00+5,50+5,50)*0,888*0,001      0,2041

140*12,00*0,888*0,001      1,4918

5. KONSTRUKCJA DACHU

Jednostka: 1 m3 0,5000

Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej. Murłaty, przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2

31 .KNR 2-02W  0406-0100

0,12*0,12*3*11,50      0,4968

Jednostka: 1 m3 0,4400

Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej. Ramy górne i płatwie dł.ponad 3m,przekrój poprzeczny drewna p/d 180cm2

32 .KNR 2-02W  0406-0600

0,12*0,16*2*11,50      0,4416

Jednostka: 1 m3 0,3200

Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej. Podwaliny o dł.ponad 2 m, przekrój poprzeczny drewna do 180cm2

33 .KNR 2-02W  0407-0100

2*0,12*0,12*11,10      0,3197

Jednostka: 1 m3 0,1900

Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej. Słupy o długo�ci do 2 m, przekrój poprzecznydrewna do 180cm2

34 .KNR 2-02W  0407-0300

10*0,12*0,12*1,35      0,1944

Jednostka: 1 m3 0,7600

Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej. Kleszcze, przekrój poprzeczny drewna do 180cm2

35 .KNR 2-02W  0408-0200

0,05*0,16*6,75*14      0,7560
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Jednostka: 1 m3 3,4400

Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej. Krokwie zwykłe o dł.ponad 4,5 m, przekrój poprzeczny drewna do 180cm2

36 .KNR 2-02W  0408-0500

14*(12,60+6,60)*0,08*0,16      3,4406

Jednostka: 1 m3 0,1600

Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej. Wiatrownice, przekrój poprzeczny drewna do 180cm2

37 .KNR 2-02W  0409-0600

0,025*0,15*(2*11,75+12,60+5,60)      0,1564

Jednostka: 1 m2 222,7200

Deskowanie i łacenie połaci dachowych z tarcicy nasyconej. Ołacenie połaci dachowychłatami 38x50mm, o rozstawie łat

ponad 24 cm

38 .KNR 2-02W  0410-0400

(12,60+6,60)*11,60    222,7200

6. POKRYCIE DACHU

Jednostka: 1 m2 222,7200

Folie wst�pnego krycia (FWK) układane na deskowaniu. Rozstaw kontrłat - 0,80 cm, łatyiglaste nasycone 24x48 mm kl.II,

na gwo�dzie budowlane

39 .KNR AT-09  0102-0200

z poz. 37 222,72    222,7200

Jednostka: 100 m2 2,2272

Pokrycie dachów blachodachówk� powlekan� w arkuszach. Blachodachówka pokryta poliestrem o wym.modułu fali 20,0 x

40,0 cm

40 .KNR 0-15  0519-0400

z poz. 37 222,72    222,7200

Jednostka: 1 m 11,6000

Pokrycie dachów blach� powlekan� - monta� elementów wyko�czeniowych. Elementy wyko�czeniowe - ta�ma kalenicowa

z geowłóknin�

41 .NNR 6  0539-0100

11,60     11,6000

Jednostka: 1 m 11,6000

Pokrycie dachów blach� powlekan� - monta� elementów wyko�czeniowych. Elementy wyko�czeniowe - g�siory

42 .NNR 6  0539-0100

11,60     11,6000

Jednostka: 1 m 23,2000

Pokrycie dachów blach� powlekan� - monta� elementów wyko�czeniowych. Elementy wyko�czeniowe - pasy nadrynnowe -

okapy

43 .NNR 6  0539-0200

2*11,60     23,2000

Jednostka: 1 m 23,2000

Pokrycie dachów blach� powlekan� - monta� elementów wyko�czeniowych. Elementy wyko�czeniowe - pasy nadrynnowe -

okapy

44 .NNR 6  0539-0200

2*11,60     23,2000

Jednostka: 1 m 19,2000

Pokrycie dachów blach� powlekan� - monta� elementów wyko�czeniowych. Elementy wyko�czeniowe - osłony boczne -

wiatrownice

45 .NNR 6  0539-0300

12,60+6,60     19,2000
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Jednostka: 1 m2 7,3900

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej. Obróbki o szeroko�ci w rozwini�ciu ponad 25cm

46 .NNR 6  0541-0200

0,25*(12,60+6,60)+6*1,0*0,25+0,25*2*(0,64+0,78+2*0,38)      7,3900

Jednostka: 100 m 0,2320

Rynny dachowe półokragłe z polichlorku winylu o srednicy 150 mm. Monta� rynien.

47 .NNR 8  0546-0100

2*11,60     23,2000

Jednostka: 100 szt 0,0200

Rynny dachowe półokragłe z polichlorku winylu o srednicy 150 mm . Monta� lejów spustowych

48 .NNR 8  0546-0200

2      2,0000

Jednostka: 100 szt 0,0400

Rynny dachowe półokragłe z polichlorku winylu o srednicy 150 mm. Monta� denek rynnowych.

49 .NNR 8  0546-0400

2*2      4,0000

Jednostka: 100 m 0,0780

Rury spustowe okr�głe z polichlorku winylu. Rury spustowe o �rednicy w mm  110

50 .NNR 8  0550-0300

3,50+4,30      7,8000

Jednostka: 100 szt 0,0600

Rury spustowe okr�głe z polichlorku winylu. Kolanka o �rednicy w mm  110

51 .NNR 8  0550-0700

2*3      6,0000

7. PODŁO�A I POSADZKI

Jednostka: 1 m3 45,3200

Podkłady z materiałów sypkich. Podkłady z piasku w budownictwie przemysłowym. na podło�u gruntowym

52 .KNR 2-02W  1103-0301

0,25*(127,38+32,80+9,95+11,14)     45,3175

Jednostka: 1 m3 18,1300

Podkłady betonowe. Podkłady z betonu zwykłego w bud.mieszk.i u�ytecz.publicznej. z transportem i układaniem r�cznym

na podło�u gruntowym

53 .KNR 2-02W  1101-0100

0,10*(127,38+32,80+9,95+11,14)     18,1270

Jednostka: 1 m2 21,0900

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej. Izolacjapozioma podposadzkowa

54 .KNR 2-02W  0606-0100

9,95+11,14     21,0900

Jednostka: 1 m2 21,0900

Izolacje cieplne i przeciwd�wi�kowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa

55 .KNR 2-02  0609-0300

9,95+11,14     21,0900

Jednostka: m2 160,1800

Posadzka betonowa typu przemysłowego z betonu klasy B-25 zageszczana i zacierana mechanicznie.

56 .Kalkulacja własna

127,38+32,80    160,1800
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Jednostka: 1 m2 202,3600

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej. Przygotowanie powierzchni

57 .KNR 0-12  1118-0100

11,14+9,95     21,0900

Jednostka: 1 m2 21,0900

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej. Posadzka z płytek o wymiarach 30 x 30cm - układanie metod�

zwykł�

58 .KNR 0-12  1118-0800

11,14+9,95     21,0900

Jednostka: 1 m 21,8400

Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych układanych klej - z przecinaniem płytek. Cokoliki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm -

wysoko�� cokolika 15 cm. metoda zwykła

59 .KNR 0-12  1120-0500

2*(2,56+2,95)-1,01-0,91+2*0,26      9,6200

3,95-0,91+2,82+0,96+1,12+2,99-0,80-0,91+3*1,00     12,2200

8. TYNKI I OKŁADZINY WEWN�TRZNE

Jednostka: 1 m2 171,3600

Tynki zwykłe I, II i III kategorii, wykonywane r�cznie. Tynki kategorii I na �cianachi słupach

60 .KNR 2-02W  0803-0100

4,20*(10,32+11,25+2,05+5,75+0,25*10)    133,8540

-2*3,80*4,30-4*0,90*1,20-1,01*2,05    -39,0705

5,50*3,60+6,00*0,5*(4,70+3,60)+5,50*4,70-2,50*3,00     63,0500

0,50*(2*3,95+2,56+0,26)      5,3600

0,50*(3,95+2,92+1,12+2,99+0,95+1,10*4)      8,1650

Jednostka: 1 m2 137,2800

Tynki zwykłe I, II i III kategorii, wykonywane r�cznie. Tynki kategorii I na stropachi podci�gach

61 .KNR 2-02W  0803-0400

127,38+0,30*12,37+2*0,30*10,32    137,2830

Jednostka: 1 m2 8,0800

Tynki zwykłe o�cie�y o szeroko�ci ponad 25 cm i o powierzchni otworu ponad 3 m2, wykonywane r�cznie. Tynki kategorii II

na o�cie�ach o szeroko�ci 25 cm

62 .KNR 2-02W  0809-0100

0,25*(2*3,80+4,30)*2      5,9500

0,25*(2*3,00+2,50)      2,1250

Jednostka: 1 m2 48,4600

Licowanie �cian płytkami na klej. Przygotowanie podło�a
63 .KNR 0-12  0829-0100

2*(3,95+2,56)*1,85-1,85*(0,90+2*0,80) +0,12*(1,85*6+0,90+0,80+0,80)     21,0940

1,85*(3,95-0,80+2,82+0,96+1,12+2,99-2*0,80+0,95+4*1,10)     27,3615

Jednostka: 1 m2 48,4600

Licowanie �cian płytkami na klej. - płytki o wymiarach 20 x 20 cm, metoda zwykła

64 .KNR 0-12  0829-0600

2*(3,95+2,56)*1,85-1,85*(0,90+2*0,80) +0,12*(1,85*6+0,90+0,80+0,80)     21,0940

1,85*(3,95-0,80+2,82+0,96+1,12+2,99-2*0,80+0,95+4*1,10)     27,3615

9. STOLARKA OKIENNE I DRZWIOWA

Jednostka: 1 szt 3,0000

O�cie�nice stalowe malowane. O�cie�nice stalowe dla drzwi wewn�trzlokalowych i wej�ciowych. do lokalu FD1

65 .KNR 2-02W  1025-0100

3      3,0000
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Opis robót Ilo�� robót

Jednostka: 1 m2 5,2000

Skrzydła drzwiowe płytowe wewn�trzne, fabrycznie wyko�czone. Skrzydła drzwiowe pełnejednoskrzydłowe

66 .KNR 2-02W  1022-0100

2*0,90*2,0+0,80*2,00      5,2000

Jednostka: 1m2 6,4800

Okna i drzwi balkonowe z PCV bez obróbki obsadzenia. Okna rozwierane i uchylno-rozwierane jednodzielne, pow.okna do

1,5 m2. mocowanie na kotwy

67 .KNR 0-19  1022-0600

6*0,90*1,20      6,4800

40,1800

Dostawa i monta� drzzwi gara�owych stalowych ocieplonych.

68 .Kalkulacja własna

2*3,80*4,30     32,6800

2,50*3,00      7,5000

10. IZOLACJA TERMICZNA DACHU

Jednostka: 1 m2 53,8900

Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z kształtowników CD i UD. Ruszt pojedynczy

podwieszany

69 .KNR 0-14  2012-0100

32,80+9,95+11,14     53,8900

Jednostka: 1 m2 186,4100

Paroizolacja przed uło�eniem wełny mineralnej.

70 .KNR AT-09  0102-0200

z poz. 37 16,57*11,25    186,4125

Jednostka: 1 m2 186,4100

Izolacje cieplne i przeciwd�wi�kowe z wełny mineralnej. Izolacje poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa

71 .KNR 2-02W  0612-0300

z poz. 37 16,57*11,25    186,4125

11. MALOWANIE

Jednostka: 1 m2 137,2800

Gruntowanie podło�y preparatami gruntuj�cymi "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT". Gruntowanie powierzchni

poziomych preparatem "ATLAS UNI GRUNT"

72 .NNR 7  1134-0101

z poz. 60 137,28    137,2800

Jednostka: 1 m2 171,3600

Gruntowanie podło�y preparatami gruntuj�cymi "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT". Gruntowanie powierzchni

pionowych preparatem "ATLAS UNI GRUNT"

73 .NNR 7  1134-0201

z poz. 59 171,36    171,3600

Jednostka: 1 m2 308,6400

Malowanie farbami emulsyjnymi oraz fluatowanie powierzchni wewn�trznych i zewn�trznych. Powierzchnie wewn�trzne -

malowanie dwukrotne tynków gładkich. bez gruntowania

74 .KNR 2-02W  1510-0100

z poz. 59 171,36    171,3600

z poz. 60 137,28    137,2800

12. ELEWACJA
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Opis robót Ilo�� robót

Jednostka: 100 m2 1,9627

Ocieplenie �cian płytami styrop.,klejonymi do podło�a w techn.STO THERM CLASSIC wraz z wyk.wyprawy elew. -

rob.wyk.r�cznie. Ocieplenie �cian płytami styrop.gr. 10 cm, zaprawa klej�ca Sto-Baukleber i tynk na bazie �ywic syntet.

75 .KNR 0-33  0005-0200

11,60*3,60     41,7600

17,27*3,80+0,5*(17,27*2-0,64)*(4,30-0,80)+17,27*0,5*3,05    151,2878

11,60*4,30     49,8800

-2*4,30*3,80-2,50*3,00-6*1,20*0,90    -46,6600

Jednostka: 100 szt 7,8508

Roboty uzupełniaj�ce - kołkowanie, dylatacje, uszczelnienia. Przymocowanie płyt styropianowych lub z wełny mineralnej

kołkami do �cian

76 .KNR 0-33  0023-0100

196,27*4    785,0800

13. ROBOTY SANITARNE

Jednostka: kpl 1,0000

Wykonanie instalacji wod.-kan i c.o w pomieszczeniach socjalnych.

77 .Kalkulacja własna

14. ROBOTY ELEKTRYCZNE

Jednostka: kpl 1,0000

Wykonanie instalacji elektrycznych w budynku gara�u.

78 .Kalkulacja własna


